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Características / Characteristics

Dimensiones generales / General dimentionsDimensiones generales / General dimentions

517 LED Empotrable

24”
48”
96”

Dimensión
Nominal

CIELO SUSPENDIDO / SUSPENDED CEILING
A (mm)

608
1216
2430

B (mm) C (mm) Agujero (mm)
GYPSUM

103
103
103

97
97
97

Según cielo susp.
Según cielo susp.
Según cielo susp.

24”
48”
72”
96”

Dimensión
Nominal A (mm)

650
1258
1848
2440

B (mm) C (mm) Agujero (mm)

132
132
132
132

98
98
98
98

625 x 118
1234 x 118
1825 x 118
2435 x 118

Gypsum
Cielo suspendido
Suspended ceiling

Información técnica / Technical information
UL 517 LED EMP
3000lm 48" Opal

cd / 1000 lm
C90 / C270C0 / C180

Curva Fotométrica / Photometric Curve

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

LM79 LM80

120-277V 80 -30 ~ 60°50/60 HZ50.000h

Instalación Cielo Suspendido /
Suspended ceiling installationInstalación Cielo Gypsum

Gypsum ceiling installation
Instalación Cielo Suspendido

Suspended ceiling installation

0,9

Dimensiones generales / General dimentions

Luminaria para empotrar en cielo suspendido, gypsum o tabla yeso, que forma líneas de 
luz en aplicaciones arquitectónicas.
Recessed LED fixture, for suspended ceiling or gypsum, that forms architectural lines of light.
Utiliza tecnología LED-SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.
It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.
Temperatura de color 4000K y 6500K.
Color temperature 4000K and 6500K. 

517 Line Tubo LED

A

B

C
D

A

B

C
A

B

C
D

A

B

C

517

Modelo
Model

LED

Lámpara
Lamp

ESPECIFICACIONES / 
SPECIFICATIONS 

Cant. Lamp.
Lamp.Qty.

Potencia
Power

9W
9W

18W

18W
18W

Opalino #6
Opal #6

Difusores / Diffusers

OPCIONES DE SELECCIÓN ÚNICA /
SINGLE CHOICE OPTIONS 

Cielo Suspendido
Suspended Ceiling

Tensión
Voltage

Multivoltaje
Multivoltaje
Multivoltaje
Multivoltaje
Multivoltaje

1
2
1
2

Dimensión
Dimension

24

48

96 2

Prismático
#1

Transparente
#5

Instalación / Installation

Colgante
Pendant

Tabla Yeso
Gypsum

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Curva Fotométrica / Photometric Curve

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

PUNTOS FIJOS
EN ESACALERASRESTAURANTESTIENDASBARES ÁREAS DE

DOBLE ALTURA RESIDENCIAL
ZONAS

COMUNESCAFES

ILUMINACIÓN
INTERIOR

PEQUEÑOS
COMERCIOS HOTELES

CORREDORES /
PASILLOSOFICINAS

INSTALACIONES
EDUCATIVAS

Dimensiones generales / General dimentions

Estética impresionante, de instalación colgante o empotrada. 
Awesome aesthetics, for pendant or recessed installation.
Luminaria con tubo LED para ser instalada de manera colgante o empotrada en diversos 
tipos de cielos. Su diseño estilizado y angosto la hace ideal para aquellas áreas donde se 
requiere una iluminación eficiente que aporte un efecto decorativo al ambiente donde 
se utilice. 
Fixture for pendant or recessed installation in different types of ceilings. Its narrow and stylish design 
makes it ideal for those areas where efficient lighting is required, in order to provide a decorative 
effect to the room where it’s used.
Disponible con batería de emergencia para 1 tubo.
Available with emergency battery for 1 tube.

Manufacturados / Manufactured / Comercial / Comercial Manufacturados / Manufactured / Comercial / Comercial 

Temp. de color
Color temp.

Modelo
Model

Potencia
Power

Instalación
Installation

Eficacia
Efficacy

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 

24

24

48

48
48

48

96

96
48” Ext

48” Int

1 20 W

1

2

20 W

>100

>100

>100

>100

>120

>120

>120
>120

>120

>120

Base
Base

Con batería
With battery

Código
Code

Con Control
With Control

P06775-23

P08503-36

P07044-23

P08510-36

P06341-21
P04660-21

P04930-21

P08516-36
P07118-21

P07117-21

P08509-36

P08512-36

P06939-23
P02328-21

P06941-21

P08518-36

P08508-36
P08511-36

P08513-36

P08517-36

25 W

2

2

2
4

4
2

2

25 W

35 W
35 W

75 W
75 W

20 W

20 W

Flujo Luminoso
Luminous Flux

Difusor
Diffuser

2000 lm 4000 k

4000 k

6500 k

6500 k
4000 k

4000 k

4000 k

4000 k

6500 k

6500 k

Dif #6

Dif #6

Dif #6

Dif #6

Dif #6

Dif #6
Dif #6

Dif #6
Dif #6

Dif #6

2000 lm

3000 lm

3000 lm

4000 lm

4000 lm
8000 lm

8000 lm
2000 lm

2000 lm

Dimensión Nominal
Nominal Dimension

Cant. de Módulos
Qty. of Modules

51
7 
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Modelo
Model

Potencia
Power

Instalación
Installation

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 

24”
24”
48”
48”
96”
96”

2
2
2
2
2
4

9 W
9 W
18 W
18 W
18 W
18 W

Colgar

Colgar
Colgar
Colgar

Cielo Suspendido P08499-36
P07684-23
P04828-23
P04883-23

P08500-36
P08498-36
P08501-36
P04280-23

P06956-21
P07937-21

Cielo Suspendido

Difusor
Diffuser

Dif #6
Dif #6
Dif #6
Dif #6
Dif #6
Dif #6

517
Tubo LED

Dimensión Nominal
Dimension

Cantidad de tubos
Number of tubes Base

Base
Con batería
With battery

Código
Code

Instalación Cielo Suspendido
Suspended ceiling installation

Instalación Cielo Gypsum
Gypsum ceiling installation

Instalación Colgante
Pendant installation

Código / Code
KIT MARCO GYPSUM 517 LED 24 
KIT MARCO GYPSUM 517 LED 48 

P06784-23
P06783-23

KIT MARCO GYPSUM 517 LED 96 
ALINEADOR LUMINARIAS INDIVIDUALES EMPOTRADAS

P07940-22
P03398-44

Descripción / Description

609 100 100

A (mm) B (mm) C (mm)

24”
1218 100 10048”

2438 100 10096”

Dimensión
Nominal

Información técnica / Technical information

Código/Code

KIT MARCO GYPSUM 517 LED 24 
KIT MARCO GYPSUM 517 LED 48

P06784-23
P06783-23

KIT MARCO GYPSUM 517 LED 96P07940-22

Descripción/Description

Accesorios / Accesories


