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cd / 1000 lm
C90 / C270C0 / C180

Aria Round

180º

0º

90º90º

Curva Fotométrica / Photometric Curve

120-277V 80 50/60 HZ30.000h

Instalación Colgante
Pendant installation
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) D (mm)Dimensión
Nominal

2000 235 760 60 64076 cm

Colores Disponibles

Negro Blanco

Dimensiones generales / General dimentions

Aria Wall

Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, 
especial para pasillos internos.
Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior 
corridors.

Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier 
espacio.
Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.

Temperatura de color 4000K. 
Color temperature 4000K.  
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UL ARIA LED
2 3000 lm 24 AB-AR
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Manufacturados / Manufactured / Comercial / Comercial Manufacturados / Manufactured / Comercial / Comercial 

Modelo
Model

Potencia
Power

Instalación
Installation

Temp. de color
Color temp.

Eficacia
Efficacy

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 

ø76mm
ø76mm

1 60 W
1 60 W

>65
>65

Código
Code

P07929-36
P07877-36

Colgar / Blanco

Colgar / Negro

Flujo Luminoso
Luminous Flux

Difusor
Diffuser

4000 lm 4000 K
4000 K

Dif #4
Dif #44000 lm

Dimensión Nominal
Nominal Dimension

Cantidad de Módulos
Quantity of Modules

ARIA 
ROUND

LED

Modelo
Model

Potencia
Power

Instalación
Installation

Temp. de color
Color temp.

Eficacia
Efficacy

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS 

24”
24”
48”
48”

1 15 W
2
2

25 W
>120
>120
>120
>120

Código
con batería

Code with battery

P07465-23
P07580-23
P08545-36
P07825-23

25 W
Sobreponer

en pared

4 50 W

Flujo Luminoso
Luminous Flux

Difusor
Diffuser

1500 lm 4000 K

4000 K
4000 K

4000 K

Dif #15
Dif #15
Dif #15
Dif #15

3000 lm
3000 lm
6000 lm

Dimensión Nominal
Nominal Dimension

Cantidad de Módulos
Quantity of Modules

ARIA WALL
LED

Información técnica / Technical information

A (mm) B (mm) C (mm)Dimensión
Nominal

642
1205

120
120

84
84

24”
48”

120-277V 80 50/60 HZ50.000h -30 ~ 60°

Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

0,9120-277V 80 50/60 HZ50.000h -30 ~ 60°

Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

0,9

Luminaria colgante con forma circular que logra diferenciación en sus espacios.
Pendant fixture with round shape that differentiates your spaces.

Utiliza tecnología LED-SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.
It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Temperatura de color 4000K. 
Color temperature 4000K. 


