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Catálogo de iluminación LED 2023

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

E-30
Características / Characteristics

Autonomía de operación superior a los 180 minutos.
The discharge time is greater than 180 minutes
Interruptor de prueba e indicador LED de carga.
Test switch and charging LED indicator.
Batería de Níquel-Cadmio.
Nickel-Cadmium battery.

Código
Code

Potencia de Entrada
Input power

Color de luz
Light color

Atenuable
Dimmable

Tipo de batería
Battery Type

Tensión de batería
Battery voltage

Carga eléctrica de 
bateria

Battery capacity

Tiempo de carga
Charging time

Tiempo de autonomía
Discharge time

P24531 3 W Verde / Green NoNi-Cd 3.6V DC

900 mAh 24 h >180 min
V:01 FM-RD-005

注解：
    1.
    2. R0.2/R0.5。
    3.
    4. 3D
     5. SJ/T 10628-1995 ROHS要求。
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批准 共  第 

用量

AL6061 1

AL6061 1

PMMA 透明印字 1

/ 1

ABS 黑色 1

ABS 黑色 1

1

SPCC 1

1

FE20 1

FE40 2

ABS 2PCS黑色/4PCS 6

ABS 黑色 1

1

PA6 黑色 1

FE20 4

ABS 黑色/ 3

1

6

2

2

FE20 2

1

FE20 2

ABS 3

Dimensiones Generales / General Dimensions

120-277V 60 Hz
OFICINASCORREDORES /

PASILLOS HOTELESTIENDAS


