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Catálogo de iluminación LED 2023

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

LED HW
Características / Characteristics

Lámpara LED de alta potencia, su tecnología y diseño brindan una distribución 
uniforme de luz. Bajo consumo, ahorra  hasta el 80% de energía comparado 
con los bombillos incandescentes y compactos ahorradores de �ujo similar.
High power LED lamp, its technology and design provides a uniform distribution 
of light. Low consumption, it saves up to 80% of energy compared to incandes-
cent and compact energy saving light bulbs of similar luminous �ux.

Código
Code

Descripción
Description

Potencia
Power

Flujo Luminoso
Luminous Flux

Eficacia
Efficacy

Tensión
Voltage

Vida Útil
LifespanTCC

P24892

P24893

P23226

P24890

30 W

40 W

70 W

100 W

20 W

2380 lm

3400 lm

5600 lm

80 lm/W

80 lm/W

85 lm/W

85 lm/W1700 lm

25000h

20000h

6500 K

100 - 240 V

100 - 277 V

LED HW E27

LED HW E40

BODEGAS
ÁREAS DE

DOBLE ALTURA
PEQUEÑOS
COMERCIOS

Dimensiones Generales / General Dimensions

Potencia A (mm) B (mm)Power

30 W 175 100
20 W 145 80

40 W 200 120
70 W 263 140
100 W 283 160

P27904 9000 Im  90 lm/W
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LED HW E27
LED HW E40
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Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.

Vintage LED
Características / Characteristics

Lámparas vintage LED decorativas con temperatura de color 2000K-2200K.
Vida útil de 15000 horas.
Decorative LED vintage lamps with 2000K-2200K color temperature.
15000 hours lifespan.

Código
Code

Descripción
Description

Potencia
Power

Flujo Luminoso
Luminous Flux

Atenuable
Dimmable

Tensión
Voltage

Vida Útil
LifespanTCC

P28015

P23187

P27994

ToLEDo Vintage G200

ToLEDo Vintage Bottle 3.5W

ToLEDo Vintage G125 Filament

3.5 W

4 W

120 lm

350 lm

Si

No

2000 K
120 V 15000h

2200 K

Dimensiones Generales / General Dimensions

RESTAURANTES HOTELES TIENDASBARES CAFES RESIDENCIAL 50/60 HZ 100-240V
>0,5


