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*Según condiciones ambientales 

According enviorement conditions 

**según condiciones de uso 

According to the mode use 

 

 

 

 

 

Exteriores / Ourdoor            Jardines /Gardens 

Usos Generales / General Applications 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

- Fácil instalación  / Easy to install 

- PIR Sensor movimiento de 2 niveles / Bi-level PIR motion sensor 

- Ángulos ajustables / Ajustable angles 

- Modos de funcionamiento: 100% en presencia de movimiento, 50% sin presencia 

/ Function mode: 100% when the sensor activates, 50 % on vaccancy. 

- Soportes ajustables para una mayor eficiencia / Adjustable bracket for lamp and 

solar panel for high efficiency 

- Botón encendido/apagado / ON/OFF button 

 

CÓDIGO:  P28012 

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS 

Característica Dato Unidad 

Flujo Luminoso / Luminous flux 10 800 lm 

Temp. de Color (CCT) / Color temp 5 000 K 

Color de luz / Light Color Blanco frío / Day Light - 

IRC / CRI ≥70 - 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

Tecnología Panel Solar /  
Solar Panel Technology 

Silicon Polycristalino / 
Polycrystalline silicon 

 

Potencia del panel solar /  
Solar panel power 

120 W 

Tensión del panel solar / 
Solar panel Voltage 

18 Vdc 

Tecnología de la batería /  
Battery technology 

Li-ion - 

Capacidad de la Batería /  
Battery capacity 

48 Ah 

Tensión de la batería /  
Battery voltage 

7.4 Vdc 

*Tiempo de carga / Charging time  10  
Horas / 
Hours 

**Tiempo de descarga /  
Autonomy time 

Hasta 3  
Días / 
Days 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS 

Vida útil LED / LED Lifespan  50 000 
Horas / 
Hours 

Vida útil de la batería / Battery lifespan 1500 
Ciclos / 
Cycles 

Protección IP / Protection IP IP65 - 

Acabado cuerpo / Finish housing  
Aleación de aluminio / 

Aluminum alloy 
- 

Temp. de operación / Operat. Temp. -25 a 40 °C 

Diámetro máximo brazo 60  mm 

Empaque / Packing Caja Unitaria - 

Garantía / Warranty 3 Años 

DIMENSIONES (mm) / DIMMENSIONS (mm) 

 
A B C Unidad / Unit 

400 670 770 mm 
CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE 

 

SOLAR 90W 

 

 

http://www.sylvania-americas.com/

